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FORSAKRINGAR

Forsakring for egendom pa inhagnat omrade

Innehallsforteckning
1. Vad férsakringen galler for
2. Krav pa inhagnadsskydd

2.1 Omslutningsyta

2.2 Inhagnad

2.3 Stangsel och vagg

2.4 Grind, port och dérr

3. Pafélid vid asidosattande av skyddskrav

4. Definitioner

Med tillampning av i forsakringsbrevet angivna villkor i 6vrigt galler féljande andringar och tillagg.
1. Vad forsakringen galler fér

Forsakringen géller for skada genom stold eller skadegorelse férévad av person som tagit sig in pa inhagnat
omrade, som uppfyller skyddskraven nedan:

e genom inbrott, varmed avses att nagon med vald bryter sig in pa omrade

e med for laset avsedd nyckel, kod eller laskombination, som atkommits genom
o ran
o inbrott i lokal som uppfyller for lokalen aktuella krav pa inbrottsskydd, elle

o inbrott i bostad.

Forsakringen galler aven for stold eller skadegdrelse fordvad av person som olovligen dréjt sig kvar pa
inhagnat omrade, och darefter med vald brutit sig ut eller tagit sig ut med nyckel, kod eller laskombination
som atkommits pa ovan angivet satt.

2. Krav pa inhagnadsskydd
2.1 Omslutningsyta

Omrade utomhus dar den forsakrade egen- domen forvaras skall vara omslutet av en inhagnad (stangsel, vagg,
grind, port m.m.), som i sin helhet ger ett efter férhallandena gott skydd mot inbrott och forsvarar bortférandet
av stoldgods.

2.2 Inhagnad

Inhagnad skall besta av stangsel eller vagg och vara minst 2 meter hogt, matt frdn markplan eller annat staplan,
och ovanpa detta forsett med minst tva rader taggtrad om minst 0,2 meters hojd.

Inhagnaden skall anslutas sa nara till marken att inkrypning under inhagnaden férhindras.

Inhagnadens fastsattningsanordningar sasom stolpar, stag mm ska monteras pa insidan mot det skyddade
omradet. Avstandet dem emellan far vara maximalt 3 meter, och de maste férankras i marken sa att de inte kan
lossas utan maskinell utrustning.

2.3 Stangsel och vagg

Exempel pa godtagbart utforande ar:
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o flatverksstangsel av minst 3 mm tjock staltrdd med maskstorlek som inte 6verstiger 50x50 mm,
e vagg av tra minst 25 mm tjock, eller

e vagg av stalplat minst 1 mm tjock.
2.4 Grind, port och doérr

Grind, port och dorr skall fylla samma krav pa skydd mot inbrott som inhagnaden i évrigt. Det innebar att
grindar och dérrar ska vara av samma hojd som stangslet/vaggen och vara upphangda med minst tva
gangjarn.

Grind, port och dérr skall vara last med godkand lasenhet eller godkant hanglas klass 4. Vid lasning med
instickslas ska lashus och slutbleck skyddas mot averkan genom stalskoning. Beslag till hanglas skall ha minst
samma motstandskraft mot inbrottsangrepp som laset.

Vid gangjarnen skall finnas sparranordning som férhindrar avlyftning av grind, port eller dorr i stangt lage.
Sparranordningen fixeras genom svetsning eller liknande, sa att de inte utan avsevard svarighet kan
demonteras.

Grind, port och dorr anses ej ldst om nyckel, kod eller ldskombination kvarlémnats i l&set eller synligt pd annan
plats.

3. Pafoljd vid asidosattande av skyddskrav

Om inhagnat omrade vid intraffad skada inte uppfyller skyddskraven, gors ett avdrag fran den sammanlagda
ersattning som annars hade betalats. Vid allvarlig férsummelse kan ersattningen helt utebli.

Forsakringen galler dock i den utstrackning den férsakrade kan visa att skadan skulle ha intraffat eller fatt
samma omfattning aven om kraven hade uppfyllts.

4. Definitioner

Ord i kursiv stil forklaras under “"Definitioner” i slutet av fastighetsférsakringen och den kombinerade
féretagsforsakringen.
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