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Sarskilt villkor — Vattensprinkleranlaggning

Innehallsforteckning
1. Allmant

2. Anlaggarintyg

3. Besiktning

4. Ansvarig personal

5. Kontroll, skétsel och underhall
6. Tillfallig bortkoppling

7. Atgarder vid sprinklerutldsning

8. Pafoljd vid asidosattande av dessa sakerhetsforeskrifter

Den forsakrade ska iaktta de sakerhetsféreskrifter som anges i detta villkor eller i férsakringsavtalet i dvrigt och
de sékerhetsféreskrifter som meddelats i lag eller forfattning eller av myndighet i syfte att forhindra eller
begransa skada.

Vattensprinkleranlaggning befriar inte den forsakrade fran skyldigheten att i dvrigt uppratthalla ett gott
brandférsvar.

1. Allmant
Vattensprinkleranldggningen ska:

e Uppfylla kraven enligt SBF 120, SS-EN 12845 och FTR 120:2. Eventuella avvikelser ska godkannas av
férsakringsbolaget

e vara installerad av en certifierad anlaggarfirma

e kontrolleras, skétas och underhallas regelbundet sa at dess funktion alltid uppratthalls.

Om ett skyddat objekt férandras ska anldggningen anpassas darefter. Detta ska anmalas till forsakringsbolaget.

2. Anlaggarintyg

Den f&rsakrade ska till forsakringsbolaget pa begaran uppvisa ett av certifierad anlaggarfirma utfardat
anlédggarintyg enligt SBF 121 med tillhdrande handlingar. Dessa samt évrig erforderlig dokumentation ska
arkiveras och kunna tillhandahallas.

Vid en vasentlig férandring av anlaggningen ska ett nytt anlaggarintyg finnas utfardat f&r de delar som berorts.
3. Besiktning

En ny anldggning eller en anlaggning for vilken ett nytt anlaggarintyg utfardats ska leveransbesiktigas. Vid en
leveransbesiktning ska besiktningsmannen ges tillgang till anlaggningsdokumentationen.

En anlaggning ska revisionsbesiktigas en gang per kalenderdr med hogst 15 manaders mellanrum. Vid en
revisionsbesiktning patraffade avvikelser ska, om de inte godkants av forsakringsbolaget, vara avhjalpta inom
tre manader efter besiktningsdagen. Vid en revisionsbesiktning ska besiktningsmannen ges tillgang till
anlaggningsdokumentationen samt tidigare besiktningsintyg.

Besiktningsintyg enligt SBF 122 ska finnas arkiverade och kunna tillhandahallas.

4. Ansvarig personal
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Det ska finnas en ansvarig person med uppgift att informera, dvervaka samt godkanna atgarder vid tillfallig
bortkoppling eller fel.

Forsakringstagaren ska utse en med sprinkleranlaggningens skotsel fortrogen person till anlaggningsskoétare.
Denne ska tillse att bestammelserna i punkterna 5, 6 och 7 nedan ar uppfyllda.

For anlaggningsskétaren ska finnas minst en kompetent ersattare.
5. Kontroll, skétsel och underhall

Kraven i SBF 120 och SS-EN 12845 samt anlaggarfirmans kontroll-, skoétsel- och underhallsinstruktioner ska
féljas.

Underhall far utforas endast av en certifierad anlaggarfirma eller annan servicefirma som utsetts av
anlaggarfirman eller godkants av férsakringsbolaget. Detta ska dokumenteras genom ett avtal.

6. Tillfallig bortkoppling

Om sprinkleranlaggningen eller ndgon del darav — inklusive larmoéverféringen till brandkar — helt eller delvis
bortkopplas (stangs av) ska féljande iakttas:

e fOre bortkopplingsperioden ska kontrolleras att ingen brandfarlig verksamhet pagar eller kommer att sattas
igang inom de delar som berérs av bortkopplingen. Om arbete pa sprinkleranlaggningen fordrar svetsning,
skarning, lddning, upptining eller annan brandfarlig procedur, skall skriftligt tillstdnd inhamtas fran ansvarig
person inom foretaget.

e den bortkopplade delen ska till omfattningen begransas s& mycket som majligt och bortkopplingstiden ska
hallas sa kort som majligt

e bortkopplingen eller fel under langre tid an 24 timmar ska rapporteras till forsakringsboltaget om inte annat
Gverenskommits

¢ vid bortkoppling kortare tid an 24 timmar behdver anmalan inte géras om inte annat foreskrivits av
férsakringsbolaget

e under bortkopplingsperioden — aven under kortare tid an 24 timmar — ska skarpt brandberedskap hallas,
innebarande att:

o fére bortkopplingen kontrolleras att dvriga féreskrivna slackanordningar ar kompletta och i driftdugligt
skick,

o i forekommande fall extra slackmaterial placeras ut dar arbetet pagar

o ansvarig for sakerhet och bevakning samt personalen inom berdrda lokaler underrattas om
bortkopplingen,

o rékning forbjuds dar det annars ar tillatet.

e de delar av anlaggningen som varit ur funktion ska kontrolleras efterat.
7. Atgarder vid sprinklerutldésning

Om sprinkleranlaggning lost ut, ska orsaken dartill faststallas innan andra atgarder vidtas. Om det brinner ska
vederborande ansvarig avgéra om och nar avstangning av vattentillforsel ska ske. Vid utldsning av annan orsak
an brand gors avstangning utan drojsmal. Efter avstangning ska anlaggningen utan dréjsmal aterstallas i
driftdugligt skick.

8. Pafoljd vid dsidosattande av dessa sakerhetsforeskrifter

Om sakerhetsforeskrifter i detta villkor eller vad som for egendomsférsakring galler i 6vrigt i kombinerad
féretagsforsakring SVKF:2 i punkt 8.1 inte foljts gors ett avdrag fran den sammanlagda ersattning som annars
hade betalats. Sddant avdrag fran den sammanlagda ersattningen gérs med 30 %, dock lagst 1 bb och hdgst
10 bb enligt vad som framgar i punkt 8:11 SVKF:2.
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